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a. Bepaal voor de constructie de reacties, de normaalkrachten-, de dwarskrachten- en de
momentenlijn (alle markante waarden bijschrijven).
b. Schets van de constructie de vervorming ten gevolge van buiging.
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Van de constructie zijn de punten S; en S, inwendige scharnieren. Tussen A en B grijpt verticaal
een gelijkmatig verdeelde belasting q aan en in punt D een horizontale kracht qL.
a. Leid af, dat de reacties in bovenstaand mechanicaschema de volgende waarden hebben:

R,, =0, R,, »=qL, Ry, T=2qL, R i:%qL en R, T:%qL.

b. Teken de normaalkrachten-, de dwarskrachten- en de momentenlijn; geef de grootte van de
markante waarden aan.
c. Geef een schets van de vervorming van de constructie ten gevolge van buiging.
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figuur c: bovenaanzicht, met kracht
F, loodrecht op het x-y-vlak

figuur b: isometrie zonder de ondersteunende staven

Een ronde vloer met straal R wordt ondersteund door 6 staven. De punten A t/m I zijn
bolscharnieren. De punten A en G zijn de snijpunten van de x-as met de omtrek van de vloer en
de punten D en K de snijpunten van de y-as met de omtrek van de vloer.
De driehoeken ABC en GHI zijn gelegen in een vlak evenwijdig aan het y-z-vlak en de driehoek
DEF is gelegen in een vlak evenwijdig aan het x-z-vlak. Alle staven maken een hoek van 45
graden met het x-y-vlak (in figuur a alleen aangegeven voor staaf DE en DF).
In het punt K grijpt een kracht Fy aan in negatieve x-richting en een kracht F, in negatieve z-
richting. Het eigen gewicht van de constructie dient niet in rekening te worden gebracht!
Het assenstelsel x-y-z is orthogonaal met de oorsprong in het midden van de vloer.
In figuur b is in de punten A, D en G met een streep-/stippellijn aangegeven de richting waarin
de vloer is ondersteund. Bepaal ten gevolge van Fy en F,:
- de krachten in de punten A, D en G, uitgedrukt in Fx en F,, benodigd ter ondersteuning van de
vloer;
- de grootte en de aard (trek of druk) van de krachten in de 6 staven indien is gegeven,
dat Fx=F,=F.

4. Van een brug, in de vorm van een
vakwerkconstructie, zijn alle staven in de
knopen scharnierend met elkaar
verbonden. Bepaal grafisch alle
staafkrachten en geef de
gevonden waarden in een tabel weer,
inclusief de grootte en aard van de kracht;
neem als schaal F =20 mm.
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