tentamen Uitvoeringstechniek 2

vakcode 7R230
Donderdag 28 november 2002

Beschikbare tijd: van 09.00 tot 12.00 uur

Bij dit tentamen mag het dictaat Uitvoeringstechniek 2 niet gebruikt worden, Qok andere boekwerken of
naslagwerken zijn niet loegestaan,

¢ Indeze bundel opgaven is na elke vraag ruimte aangegeven voor de beantwoording; antwoorden die
buiten deze kaders vallen, worden in de beoordeling niet meegenomen.

Vermeld je naam en identiteitsnummer op efk blad.

Lees eerst elke opgave volledig en vooral nauwkeurig door.

Lever de complete bundel na afloop van het tentarmnen in bij een van de surveillanten.

* Bij elke opgave staat het maximaal te behalen aantal punten vermeld (totaal maximaal 120 punten).

Succes!

technische universiteit eindhoven
/ bouwkunde
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Opgave 1: bouwmethoden (10 punien)

1a. Welke basisactiviteiten komen in elk (bouw-)productieproces voor? Geef, behalve de benaming, ook een

thijvi deze acti

+ < g
o = o
se—— 4 " ‘3 —
0 s ¥ >
L I ETNT AT -
—— g vy
a - e
v Y
P—— e it o =
-~ P i
. - - "
L BN IR o Z s
g 2acae >
y 2
; ai
——

Eii_' L '
l il




1c. Welke productiehoofdprocessen kunnen bij alle bouwmethoden worden onderscheiden?
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Opgave 2: Tijd en Kosten (10 punten)

2b. Werkdelen worden als kostenptaats gebruikt in de vitvoeringsfase. Welke hoofdindeling kan er in dit
verband van werkdelen jemaakl worden?
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Opgave 3: Transportplan (15 punten)
“3a. Hoe luidt de omschrijving van het begrip Transportpian‘?

—

3b. Een gedeelte van het dak van het Auditorium (TU/e) dient te worden bestraat met betonnen
trottoirtegels. Het betreft een strook van 20 tegels breed aan de kant van de loopbrug over de gehele
breedte van het gebouw. Zie schets en foto. De tegels hebben een afmeting van 300 x 300 x 30 mm. Alie
transportactiviteiten vinden buiten het Auditorium om plaats. De tegels dienen zodanig te worden
aangevoerd dat de stratenmaker maximaal twee meter met een tagel hoeft te sjouwen.

Gevraagd
Maak een transporiplan voor deze uitvoeringsactiviteit: vanaf de betonfabriek tot en met het leggen van de
legels.

Tegelstrook

Tegelstrook

DEX DOLECH

Gebruik deze en volgende bladzijde voor de uitwerking van deze opgave.

Uitwerking opgave 3b.
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Opgave 4: Montageplan (25 punten)

4a. Bij het eenduidig positioneren van een object in de rnuimte, dus ook bij het positioneren van een
bouwproduct, is stechis een beperkt aantal punten direct betrokken; het minimale aantal bedraagt drie.
Geaf twee redenan waarom hat aantal positioneerpunten in de praktiik meestal groter is.

4b. Bij het positioneren van sen object dient een positioneerpunt in relatie te worden gebracht met een
referantia. Noam de 3 weazanllik varschillande vormen van een refarantispunt.
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4c. Beschiiif, schets en verantwoord het positioneren in de hoogterichting van een prefab betonnen kalom
waarvoor geldt dat de bovenzijde met een relatief hoge maatnauwkeurigheid op zijn plaats moet komen,

Geef twee oplossingen: één oplossing gebaseerd op stellen en één oplossing gebaseerd op gedwongen
positioneren. Nogmaals: baschouw alleen de hoogterichting.
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4d. Bij het monteren van prefab betonnen kolommen worden schoren gebruikt die zowel aan de vioer als

{op voldoende hoogte) aan da kolom worden vastgemaakt.
Waelke twee wezenliik verschillande functies vervult esn dergeliike schoor bii de montaca?
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Opgave 5: Maatbeheersingsplan (20 punten)

$a. Waarom is het verwerpelijk om kleinere maattoleranties op te leggen dan op basis van het behoorlijk
_functioneren noodzakelijk is?
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5b. Voor welke ‘'maten’ dienen de ontwerpers van een gebouw maattoleranties te verstrekken en voor welke
‘maten’ is dit van minder belang? Beargumentaer uw antwoord
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5d. Wat is een maatafwijking? Wat is een maattolerantie?
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Opgave 6: Terreinplan (10 punten)

6a. Uit welke stappen bestaat de methode voor het maken van de terreinindeling?

6b. Op grond van welke overwegingen krijgen liften en hijsmasten een plaats in een terreinplan?

[




6c. De indeling van eesn bouwterrein kan op verschillende manieren gemaakt worden. Schets twee
v verschillende voorbeelden hiervan.
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Opgave 7: Veiligheids- en Gezondheidsplan (10 punten)

7a. Welke voorzieningen bevorderen het welzijn van een werknemer op een bouwplaats? Noem er vier.

7b. Welke onderdelen dienen tenminsie in een V&G-plan fe zijn opgenomen?

7c. Welke taken kent het Bouwprocesbesluit toe aan de codrdinator Uitvoering?
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Opgave 8: Ontwerpen van de Uitvoering (20 punten)

8a. Aanbrengen schoorsteen

Op een woning (begane grond, verdieping, Zolder met pannendak) dient een gemetselde schoorstoen
aangebracht te worden, inclusief kanalen en doorvoeren. Op de begane grond dient hierop een kachel te
worden aangesioten.

Gevraagd

Verdeel het uitvoeringsproces van schoorsteen, kanalen en de doorvoeren in de belangrijkste processen.
Bencern deze processen an geef bij drie opeenvolgends processen de belangrijkste deelprocessen
{gemiddeld vier deelprocessen per hoofdproces).

Schets hierbij de samenhang van deze deelprocessen met SADT (processen in kaders). Geef daarbij ook de
_samenhang tussen de belangrijkste processen aan. Nummer deze processen volgens SADT.




B8b. Bij een uitvoeringsproces hebben we te maken met aspecten zoals maat, materieel, arbeid, materiaal en
transport, Geef voor vier van deze aspecten in samenhang uitgangspunten aan op basis waarvan deze

schoorsteon binnen een dag gerealiseerd kan worden.
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