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Herkansingstentamen Uitvoeringstechniek 1 (7R060)  
13 juni 2008 (09.00 tot 12.00 uur).  
 
 
 
 
 
 

Aanwijzingen 
 
 

• Het tentamen bestaat uit zeven opgaven; de maximaal te behalen punten per opgave staan bij elke 
opgave aangegeven (totaal maximaal 100 punten). 

 
 

• Beantwoord de opgaven uitsluitend in de daartoe aangegeven ruimten op het uitwerkingspapier in 
deze opgavenbundel. 

 
 

• Geef op elk uitwerkingsblad uw naam en identiteitsnummer duidelijk aan. 
 
 

• Bij dit tentamen mogen geen dictaten, bijlagen of aantekeningen gebruikt worden. Ook gebruik van 
notebook, rekenmachine en/of GSM zijn niet toegestaan. 

 
 

• Lever de complete opgavenbundel met uitwerkingen in bij de surveillant; de pagina’s met het 
stripverhaal hoeven niet ingeleverd te worden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Succes met de uitwerking! 
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Opgave 1: Inleiding (5 punten) 

 

Geef door middel van de UT-kubus de relatie weer tussen bouwdelen, werksoorten en activiteiten. Geef 
van elke aangeduide verzameling drie voorbeelden.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opgave 2: Het bestek (5 punten) 

 
Welke functies vervult een bestek? Geef bij elke functie een korte toelichting. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

naam: 

id.nr.: 
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Opgave 3: Prepareren van de werkplek (10 punten) 

 
3a. Wat moet er vastgesteld worden om na te gaan of de werkplek voldoende ruimte biedt voor de 
uitvoering van een werksoort? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3b. Noem een voordeel en een nadeel van een vaste steiger ten opzichte van een hefsteiger.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3c. Noem vier principieel verschillende methoden om bouwmaterialen op de bouwplaats horizontaal  te 
transporteren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naam: 

id.nr.: 
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Opgave 4: Transporteren (15 punten) 

 
 
 
4a. Wat is het verschil tussen ‘materieel’ en ‘materiaal’? 
 

 

 

 

 

 

 
 
4b. Wat is het verschil tussen ‘bulkgoed’ en ‘stukgoed’? 
 

 

 

 

 

 

 
 
4c. Wat is het verschil tussen een ‘bedrijfslast’ en een ‘hijslast’? 
 

 

 

 

 

 

 
 

naam: 

id.nr.: 



TU/e  technische universiteit eindhoven 
/ bouwkunde 
/ tentamen Uitvoeringstechniek 1 (7R060); 13 juni 2008 

 8 

 
4d. Welke vier symbolen gebruiken we voor het schematiseren van transportketens? Teken en benoem ze 
hieronder. 
 

 
 
4e. Schematiseer met behulp van deze symbolen de transportketen van kalkzandsteen blokken voor 
scheidingswanden vanaf de fabricage tot en met de verwerking in de te metselen buitenmuur. 
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Opgave 5: Uitzetten (20 punten) 

Gegeven: 

Op een betonvloer zijn twee meetpunten A en B beschikbaar. Vanuit deze moet een 'scheve' wand worden 
uitgezet in de vorm van de punten C en D. (zie plattegrondschets) 

 Gevraagd:  

Bepaal de essentiële stappen die nodig zijn om de in de schets aangegeven punten C en D uit te zetten 
op basis van de punten A en B. Voor het uitzetten moet gebruik worden gemaakt van een meetband en 
een theodoliet. Beschrijf en schets twee oplossingen: één die bekend staat als 'uitzetten volgens de 
voerstraalmethode' en één die bekend staat als 'traditionele/orthogonale' methode. U dient voor beide 
methoden antwoord te geven op ten minste de volgende vragen:  

• waar wordt de theodoliet boven opgesteld?  

• waarop wordt de theodoliet georiënteerd?  

• waar wordt op de vloer gemarkeerd?  

• waar wordt de meetband aangehouden en hoe wordt deze uitgelegd?  

• welke uitzetwaarden zijn nodig? 

 
(Principeschets: bovenaanzicht van wand (CD) op vloer) 

 
 
 
 

naam: 

id.nr.: 

Meetpunt A 

C 

D 

Wand 

4000 mm 

8000 mm 

16000 mm 

4000 mm 

8000 mm 

Meetpunt  B 
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uitwerking opgave 5  
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Opgave 6: Bewerken (10 punten) 

 
 
6a. Welke hulpmiddelen komen (in combinatie) bij het bewerken altijd voor? Geef van elk van die 
hulpmiddelen een voorbeeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6b. Geef in een schema weer hoe in het algemeen een delfstof transformeert naar een gebouw. Werk dit 
overzicht vervolgens uit voor een gebouw dat bestaat uit een gevel die bestaat uit een betonnen 
binnenspouwblad en een gemetseld buitenspouwwblad. 
 

 

naam: 

id.nr.: 
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Opgave 7: Ontwerpen van werkmethoden (35 punten) 

 

 

Maken van een prefab fundering voor de woningbouw 
 
gegeven 
Proces: het maken van een prefab fundering voor de woningbouw in stripverhaal (afbeeldingen 1-18); 
Situatie: voor een woningbouwproject (een straat met aan beide zijden 20 woningen) moet een fundering 
worden gemaakt met prefab funderingsbalken. De heipalen waarop deze balken rusten zitten al in de grond 
(afbeelding 1-2). Stekken (staande wapeningsstaven) en opstortingen op de heipalen (zodat de 
funderingsbalken overal op gelijke hoogte komen) moeten worden aangebracht voordat de funderingsbalken 
kunnen worden geplaatst.  
De activiteiten op afbeelding 3 kunnen beginnen. Er zijn twee personen beschikbaar. De benodigde middelen 
en materialen zijn ter plaatse aanwezig. 
 
opdracht 
In een SADT-schema wordt een proces steeds onderverdeeld in maximaal 7 (deel-)processen per stap. De 
processen staan in kaders hebben onderling een seriële of parallelle relatie.  
Maak voor de gegeven situatie op de achterzijde van deze bladzijde een SADT-schema van het aanbrengen 
van stekken en opstortingen vanaf afbeelding 3 (gat boren) tot en met afbeelding 12 (schuimband aanbrengen) 
van dit stripverhaal. 
 
Specificeer in dit schema per proces volledig: 

• de te verwerken materialen en producten, 

• het in te zetten materieel, 

• de inzet van de personen A en B (taakverdeling) en 
• de benodigde projectgebonden gegevens (in trefwoorden). 

 

naam: 

id.nr.: 
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Uitwerking opgave 7 
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